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Ligne de production, machine, robot, ...

I

S QVICom (1O, TCP-IP, ModBus TCP, RS232)
E Interface utilisateur
§ QVIiBase | QVIPro QVIPro-mMS5
& QVIEngine (rnoteur de traiternent d'innages)
QVIHardware

_ Autornates de wision i cEsseurs TR
17 , . i ndustriels)
c Carnéras intelligentes
E Gamme de cameras
=

Garnme d'éclairages, d'optiques et d "accessores

s ol zlquahmatest

SWISS TECHNOLOGY




Smart Caméra National Instruments (Systéme d'opération Real Time)
e Dimensions: 117 x 85 x 30mm

e 640x480 @ 60 fpset 1280 x 960 @ 13 fps, N/B, TCP-IP, RS232, 1/0 digitaux
e  Processeur Freescale PowerPC 400/533 MHz (DSP 720MHz en option)
e Alimentation éclairage 1 A strobe ou 500 mA

Automates de vision National Instruments (Systeme d'opération Real Time et Windows 7)

e Dimensions : 100 x 130 x 64 mm (CVS); 220 x 200 x 110 mm (EVS)

e Trois entrées FireWire IEEE 1394a (CVS), GigE Vision (EVS), 2 entrées FireWire IEEE 1394b
(EVS), camera link (EVS)

e Un choix de processeurs haute performance

e TCP-IP, RS232, 1/0 digitaux, moniteur VGA

PC industriels Siemens ou PC HP (Systéme d'opération Windows XP ou 7)

e Dimensions : selon produit sélectionné

e Entrées caméras analogigues, numériques IEEE 1394 (FireWire), GiE Vision ou Caméra Link
e Un choix de processeurs haute performance

e TCP-IP, RS232, I/0 digitaux, moniteur VGA

e Autres interfaces : moteurs, tous types de capteurs, ...
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La gamme de

de QVIHardware

SURFACIQUE 640 x 480 1'280 x 960 1'600 x 1'200 2'400 x 2'000 4870 x 3240
Fps | Caméra Fps | Caméra Fps | Caméra Fps | Caméra Fps | Caméra
Smart caméra XPe 90 incluse 30 | incluse
Smart camera RT 60 incluse 13 | Incluse
Automate de vision 90 XCD-V60 30 | XCD-SX90 15 | XCD-U100
Fire Wireaoub 60 XCD-MV6 30 | XCD-SX90CR | 15 | XCD-U100CR
90 XCD-V6OCR | 15 | KP-FD140F
60 KP-FD32F
Automate de vision 90 XCG-V60E 15 | XCG-SX97 15 | XCG-U100 15 | XCG-5005°
GigE Vision 27 | XCG-U100CR | 15 | XCG-5005CR
Automate de vision 15 | XCL-U100 15 | XCL-5005 3.2 | EP16000
Camera Link
Systeme PC 90 XCD-V60 30 | XCD-SX90 15 | XCD-U100
Fire Wire b 60 XCD-MV6 30 | XCD-SX90CR | 15 | XCD-U100CR
90 XCD-V6OCR | 15 | KP-FD140F
60 KP-FD32F
Systeme PC 15 | XCL-U100 15 | XCL-5005 3.2 | EP16000
Camera link (base)
Systeme PC 500 | Ab04k
Camera link (full)
Systeme PC 90 XCG-V60E 15 | XCG-SX97 15 | XCG-U100 15 | XCG-5005°
GigE Vision 27 | XCG-U100CR | 15 | XCG-5005CR

FireWire
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Les gammes d ‘eclairages et d 'objectifs de

QVIHardwe
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